


AHCC ISO 80°

Cone Cheio

APLICACOES

- Recomendado para tratamento de fungicidas e inseticidas em culturas de grande massa foliar,
proporcionando excelente cobertura e penetracao;

- Excelente para aplicacdes de fungicidas e inseticidas sistémicos em area total utilizando
pulverizadores de barras;

- Recomendado para aplicacoes de herbicidas em area total com pulverizadores costais manuais.

CARACTERISTICAS

- CERAMICA - O inserto de ceramica rosa da ALLDROP é confeccionado com teor de alumina de
99%, proporcionando excelente preciséo e alta resisténcia ao desgaste;

- DELRIN - Confeccionado em material POLIMERO com alta estabilidade quimica, o que assegura
excelente durabilidade;

- Os bicos AHCC possuem suas vazoes, dimensoes e codigo de cores de acordo com a norma
internacional ISO 10625;

- Possibilita desmontagem da base para facilitar eventuais limpezas;
- Produz gotas finas e muito finas, proporcionando uma excelente cobertura foliar;

- Evite a utilizacdo em areas sujeitas a ventos, uma vez que o bico AHCC produz
gotas finas e muito finas, que favorecem a deriva.
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TIPOS DE PRODUTOS

CARACTERISTICAS

alho recomendada

Pressao de trab
43,5 - 145 psi (3 - 10 Bar)

Produz um jato de cone cheio de
80° a pressao de 43,5 psi (3 Bar)

DOWNLOAD FOLHETO

DOWNLOAD CULTURAS BAIXAS
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DOWNLOAD CATALOGO 2025
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